
Оборудование Graco – универсальное решение

• Позволяет обеспечить необходимую консистенцию материала

• Может быть с легкостью установлена на бочки объемом 200 литров

• Размер лопастей не препятствует размещению подающего насоса внутри бочки

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .

Предназначена для смешивания высоковязких материалов,  
используемых при нанесении защитных покрытий

Мешалка Xtreme-Duty™
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Правильное смешивание – залог успеха
Без тщательного перемешивания материала Вам никогда не удастся получить покрытие, обладающее высокими характеристиками, даже, если для его нанесения Вы 
используете высококачественный насос; распылитель и пистолет.

Мешалка Xtreme-Duty™ специально предназначена для перемешивания материалов, используемых при нанесении защитных покрытий. Позволяет тщательно 
перемешивать материалы с высоким содержанием сухого остатка в бочках объемом 200 литров, обеспечивая контроль качества процесса смешивания. Специальные 
лопасти позволяют сохранять высоковязкие материалы в виде суспензии.

Принцип работы
Благодаря возможности регулировки высоты 
и высокому крутящему моменту лопастей, 
обеспечивается подъем материала со дна бочки, что 
позволяет сократить осадок. В случае необходимости 
может быть добавлен дополнительный набор 
лопастей, позволяющий повысить эффективность 
смешивания.

Информация  
для оформления заказа
25A598  Мешалка без дополнительного 

оборудования

25A599  Мешалка, устанавливаемая на крышку для 
бочки, с рукоятками

25A600  Мешалка, устанавливаемая на крышку для 
бочки, с подъемником

25A601  Мешалка, устанавливаемая на крышку для 
бочки, с подъемником и подающим насосом 
(5:1 Monark, углеродистая сталь)

25A602  Мешалка, устанавливаемая на крышку для 
бочки, с подъемником и подающим насосом 
(5:1 Monark, нержавеющая сталь)

25A603  Мешалка, устанавливаемая на крышку для 
бочки, с подъемником и подающим насосом 
(10:1 President, углеродистая сталь)

25A604  Мешалка, устанавливаемая на крышку для 
бочки, с подъемником и подающим насосом 
(10:1 President, нержавеющая сталь)

17J004  Набор лопастей. Может быть использован 
в качестве запасного или дополнительного.

217374  Трансмиссионное масло (необходима 
замена после первых 100 часов работы 
оборудования)

Мешалка Xtreme-Duty™

Предназначена для смешивания высоковязких материалов,  
используемых при нанесении защитных покрытий

Простые пневматические  
элементы управления

•  Простота управления – вверх, вниз и запуск

•  Подъемник, не вращающийся  
во время подъема или опускания

Подающий насос 5:1 и 10:1

• Предназначен для подачи  
высоковязких покрытий

• Y-образный сетчатый фильтр  
и подающий шланг,  

подключаемый к дозатору

Подъемные рукоятки

• Продаются отдельно

Крышка из  
нержавеющей  

стали

• Надежная конструкция, 
устойчивость  

к воздействию коррозии

Высокомоментная 
мешалка

• Позволяет перемешивать 
покрытия с высоким 

содержанием сухого остатка

Обратная трубка  
и резьбовые отверстия, 
используемые  
для подключения 
аксессуаров

•  Простота подключения  
шлангов, используемых  
для циркуляции или  
дозаливки материала

Подъемные рукоятки

• Продаются отдельно

Новая  
геометрия лопасти

•  Увеличение площади поверхности 
смешивания

•  Специально предназначена  
для покрытий с высоким 
содержанием сухого остатка

Представлена  
модель 25A601


